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ASIGNATURAS

Oferta de plazas de libre eleccion:

E E Curso: 5 Propia Titulacion:

. . v.2.11 Duracion: 1° cuatrimestre Horas tedricas: 3 Otras Titulaciones: S/L
Caracter: Optativa Horas préacticas: 15 y/u:
Tipo: Tedrica Practica Créditos UZ: 6 Otros Centros: S/L
Idioma: Espafiol Créditos ECTS: 5,1 N°© Plazas optativas: S/L

Objetivos v Programa Profesores y Bibliografia Horario / Observaciones

Objetivos

Dar a conocer al alumno las redes de alta velocidad existentes en la actualidad, los criterios para ser consideradas como
tales y las tendencias de cara al futuro préximo.

Programa

1. LAN CONMUTADAS.

- Estudio detallado de los hub Ethernet, gestiéon y configuracion

- Estudio detallado de los switch Ethernet, gestion y configuracion.

- Problemas con ejemplos préacticos de utilizacién de hub y switch para la obtencién de mayor ancho de banda. Estudio de
los retardos producidos por los equipos.

2. FRAME RELAY

- Evolucién de la X.25 a Frame Relay. Servicios: Frame Switching y Frame Relaying. Accesos: Integraci6n méaxima y
minima. Modelo de referencia. Arquitectura de los protocolos LAPF y LAPD. Tipos de sefializacion

- Estudio del control de admisién: CIR, BC y BE. Estudio del control de congestion.

- Configuracién de un router Frame Relay

- Ejemplos practicos de utilizacién de router Frame Relay para la obtencién de mayor ancho de banda.

3. ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE (ATM)

- Introduccién: Evolucién. Arquitectura del modelo de referencia. Configuraciones de referencia.

- Nivel ATM: Estudio de la celda ATM. Prioridad y control de flujo. Principios de conmutacién ATM. Estructura de
conmutadores ATM

- Control de trafico:Control de admisién, control de parametros de usuario y control de congestion.

- Nivel AAL. Subniveles CS y SAR. Protocolos AAL.

- Configuraciéon de un conmutador ATM

- Ejemplos préacticos de utilizacién de los protocolos AAL en router ATM para la obtenciéon de un determinado ancho de
banda.

4. JERARQUIAS DIGITALES DE TRANSPORTE.

- Sincronizacién y ajuste de relojes. Ejemplos practicos de ajuste de relojes

- PDH, Jerarquia digital Plesiécrona

- SDH, Jerarquia digital Sincrona. Estudio de la trama STM-1

- Ejemplos practicos de utilizacién de PDH y SDH para la obtencién de un determinado ancho de banda y el ajuste de
relojes

PRACTICAS:

Préactica | ETHERNET CONMUTADA. ANALISIS Y MEDIDAS EN HUB Y SWITCH

El objetivo de esta préactica es construir y analizar el trafico (retardos y anchos de banda) de una red LAN Ethernet
mediante diferentes hub o segmentos de hub conectados entre si a través de un switch

Practica Il. INTERCONEXION WAN (FRAME RELAY) DE REDES IP

El objetivo de esta practica es la configuracion y andlisis del trafico dentro de una conexién IP, definida sobre accesos a
redes WAN (Frame Relay)

Practica Ill. INTERCONEXION WAN (ATM) DE REDES IP

El objetivo de esta practica es la configuracion de un conmutador ATM para realizar la gestién del trafico sobre una
conexion IP, definida sobre accesos a redes WAN (Frame Relay)

Evaluacion

Controles parciales de practica y teoria y Examen final (80 %o).
Practicas (20 %o).
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